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i Felicidades!

Acaba de comprar uno de los sistemas de pulverizacion Mas Avanzado del
mer cado actual. Electrostatic Spraying Systems, Inc.'(ESS) se compromete a
propor cionarle potentes sistemas de pulverizacién que sean faciles de
operar y man tener.

Los pulverizadores electrostaticos ESS son el resultado del esfuerzo y la crea
tividad de una variedad de personas. Ademds de los aportes de marketing de
ingenieria y de el personal de fabricacion, las sugerenciasde nuestros clientes
sehan implementado en el disefio de nuestros equipos. jNos gustaria conocer
sus ideas Tambien!Si tiene y le gustaria dar alguna sugerencia o comentario
sobre los productos o servicios de ESS, escriba o llame al:

Electrostatic Spraying Systems, Inc.
62 Morrison St.
Watkinsville, Georgia 30677-2749
Phone: 706-769-0025
1-800-213-0518
Fax: (706) 769-8072
support@maxcharge.com

Téme el tiempo para leer este manual antes de operar su nuevo aspersor de ESS
Este manual contiene instrucciones importantes para el funcionamiento seguro de
este equipo. Tambien incluye sugerencias Utiles para maximizar uso productivo de
la unidad BP2-e. Deben seguirse las instrucciones de limpieza esenciales para
matener su aspersor en la maxima eficacia. Porf avor lea atentamente y siga todas
y cada una de las instrucciones por su propia seguridad y la seguridad de otros.

Apreciamos su negocio y nos enorgullece que haya seleccionado un aspersor ESS
para su operacion.

Su nuevo aspersor ha sido probado y calibrado en nuestra fabrica.Sitiene proble
mas con él comuniquese con nosotros de inmediato. Estaremos encantados de
responder cualquier prugunta que tenga sobre nuestro equipo o servicio. ESS se
esfuerza por apoyar a sus clients con un servicio eficiente,util y amigable. Agrade
cemos su negocio y esperamos sinceramente que Electrostatic Spraying Systems
pueda satisfacer sus necesidades presentes y futuras de equipos de aspersores.
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Para sus registros personales

Registre aqui el modelo y el
numero de serie de su nuevo
aspersor

BP2-e

Numero de serie base

Numero de serie de la pistola

Fecha de compra
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La vision General del Modelo ESS BP2-e Aspersion Electrostatica Auxiliada por Aire

La aspersora electrostaticas asistidas por aire producen gotitas de pulverizacién carga
das electronicamente que son cargadas al objetivo con una corriente de aire que es
suave y baja de presién. La boquilla patentado por MaxCharge™ es el corzén de la aspe
sora BP2-e.

Aire y liquido entran por separado en la parte trasera de la boquilla. Justo antes de salir
la boquilla,el liquido es cizallado por el aire de atomizacién del liquido para pro ducir
mu chos miles de gotitas que pasan por el anillo cargado. Un cargo eléctrico es aplicado
al las gotitas del rociado por el anillo cargado. Después las gotitas que fueron cargadas
son sopladas de la boquilla y se mueven sobre el objetivo donde son atrailladas al su
perficies por fuerzas electrostéticas. la carga electrostatica inducida por la boquilla
MaxCharge™ es lo suficientemente fuerte como para permitir que las gotitas se mue van La boquilla patentado por
en cualquier direccién para cubrir superficies, incluso desafiando la gravedad para cu Maxcharge es lo que con

vierte a ESS en el lider de la
brir la parte infe rior de las hojas y la parte posterior de los objetos objetivo. industria en la produccién

El resultado es una cobertura derociado uniforme ensuperficies ocultas que otros roci
adores omiten. Los pulveriza dores electrostaticos asistidos por aire proporcionan mas
del doble de la eficiencia de deposicién de los pulverizadores hidraulicos y los tipos no
eletrostaticos de aspersores asistidos por aire. El productor se beneficia en términos de
reducciones significativas en los costos de aplicacién y control optimiza do de insectos y
enfermedades, sanitizacion de la carne u otra cobertura.

La boquilla MaxCharge™ Es facil de limpiar y resistente a la corrosion. La salida de cerdm
ica interior resiste el desgaste tres veces mejor que puntos de venta de acero inoxida

ble. Estas caracteristicas se combinan para dar mejor cobertura de rociado en el merca 4

do. Este producto de calidad es practicamente libre de mantenimiento y le asegura que  Las gotas cargadas electr#stética
mente son fuertemente atraidas ha
cia la parte infenrior de las superfi
cies.

va ahorrar en la aplicacién de quimico.

La comparacién de la pulverizacién electrostatica asistida por aire con la pulverizacién
convencional es spectacular. Nuestros aspersores optimizan la cobertura para el con
troll de insectos y enfermedades, asi como la desinfeccién y seguridad de los alimen
tos.

;A donde va el rocio?

ASPERSORA ESS ASPERSORA CONVENCIONAL

Una fotofrafia que vale mas de mil
palabras...En esta prueba, se ha roci
ado un tinte fluorescente en dos
perillas redonda erilla de la izquierda
fue rociada con sistema electrostati
co ON; el de la dercha con el mismo
rociador, pero con el sitema OFF.
Observe como el Sistema esta cu
briendo complatamente la perrilla.

No determinado

No determinado
En las plantas

En las plantas

La Universidad de California llevé a cabo una serie de pruebas para investigar qué sucede al
liquido en rocio después de que sale de la boquilla.

Conclusion: La tecnologia de ESS coloca mas de 4 veces la cantidad de rocio sobre
la superficie de la planta al usar 1/2 de la cantidad de productos quimicos. Asimis
mo, también reportaron que las aspersoras de ESS envian 2/3 menos de productos
quimicos al suelo y al aire. Se usan menos productos en general, hay menos des
perdicio y menos dispersién que con los equipos convencionales.
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Funcionamiento seguro de el aspersor BP2-e-

RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR!
Lea el Manual del Operador.

Es responsabilidad del usuario leer el Manual del Operador para entender los procedimientos de seguridad
y operativos correctos relacionados con la operacion del producto y para dar mantenimiento al producto
de acuerdo con el Manual del Operador. Es responsabilidad del Operador asegurarse de que todas las
personal que utilicen este equipo lean este manual.

El usuario es responsable de inspeccionar el equipo y de reparar y reemplazar las partes dahadas o
desgastadas para evitar los danos o el uso excesivo de otras partes. Es responsabilidad del usuario
entregar la maquina para darla servicio o reemplazar las partes defectuosas que estan cubiertas por la
garantia estandar.

La falta de atencién a la seguridad puede resultar en accidentes, lesiones personales o la muerte. Siempre
esté atento a los peligros de seguridad y corregir problemas rapidamente.

Lea el Manual del Operador. La falta de lea este manual se considera un mal uso del equipo.
Use la BP2-e aspersora SOLAMENTE para su uso entendié como es describié en este manual.

No permita que los niflos operan la BP2-e aspersora. No permita que los adultos operen la aspersora
sin darles las instrucciones adecuadas.

Use mucho cuidado cuando rocié las escaleras. No coloque la aspersora sobre las escaleras.
No use sin el tanque en su lugar.

Siempre vacié el tanque después de cada uso y antes de transportar la aspersora.

43433 331

Guarde la aspersora en un lugar seco. No la exponga a temperaturas congeladas.

PRECAUCION: PELIGRO DE DESCARGA

El aspersor BP2-e ha sido disefiado para ser muy seguro durante las operaciones normales. Sin embargo, al igual que
con todos los equipos linea de herramientas eléctricos, se deben seguir ciertos procedimientos de seguridad:

=) Utilice un GFCl (interruptor de circuito por falla a tierra) siempre que sea possible.
m) Desenchufe siempre agarrando el enchufe. No desenchufe tirando del cable.

=) Nunca enchufe o desenchufe con las manos mojadas.
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PRECAUCIONES: SUPERFICIE CALIENTE

Tenga en cuenta que el compresor interno se calienta lo suficiente como para quemarlo.
m) El compresor se pone caliente al tacto durante el uso normal. No toques después de que ha estado funcionando.

m) No se ponga cerca de el compresor caliente cuando esta haciendo ajustamientos adentro de la caja de la BP2-e
o reemplazando el tanque.

m) El compresor de la Aspersora esta equipado con un interruptor de sobrecarga térmica. Si se caliente de mas, el
compresor para de funcionar. Desenchufe la aspersora y deje que descanse una hora con la puerta abierta. La uni
dad debe de empezar de nuevo.

PRECAUCIONES CON PRODUCTOS QUIMICOS

Lea y siga todas las instrucciones de la etiqueta del fabricante de los productos quimicos o pesticidas.
m) Use ropa de proteccidn, proteccion de ojos, y guantes cuando mescle quimicos que van hacer rociados con la BP2-e

m) Siga las instrucciones recomendadas por el fabricante cuando use, mescle, aplique, guarde y disponga de los quimi
cos

m) Tenga en cuenta los modos de descontaminacién en caso que una persona, articulo de ropa, o equipo es acci denta
Imente rociado

=) Tenga en cuenta los sintomas de contacto con veneno y sepa los apropiados primeros auxilillos

m) Conozca el tiempo que debe transcurrir antes de permitir que las personas y las mascotas regresen al érea rociada.

Precaucion si usa un marcapasos

Si usted tiene un marcapasos, le recomendamos No Utilice un pulverizador electrostatico , sin embargo,
si elige hacerlo, sepa que esta aceptando cualquier riesgo asociado con el mismo .

Solo para que quede claro, nadie ,con un marcapasos, ha tenido algin problema usando nuestros rociado
res electrostaticos . Hace varios afos ,un médico expresé su preocupacion aunque su opinién no fue proba
day no se financi6 en ninguna investigacion. Desde entonceshemos adoptado el enfoque mas seguro y
hemos recomendado que las personas con marcapasos no utilicen nuestros rociadores electrostaicos.
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Etiquetas de Seguridad

Etiquetas apropiadas estan colocadas sobre el equipo de ESS para alerta el operador para advertirlo de dafos posibles. Si
alguna etiqueta no esta presente o si esta daflada, por favor contacte a ESS imitadamente para remplazar la etiqueta.

SAFETY PRECAUTION

A DANGER Charger o
Electrostatic Spraying Systems

USE RECOMMENDED PERSONAL LED MODE
PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) AS . Battery nitialization
& analysis

INDICATED BY YOUR CHEMICAL
MANUFACTURER COMPANY AND
SPRAYING CONDITIONS

‘ Fast charge

. . . . . Top-off charge

. Trickle charge

. . . Error
Lea y siga atentamente las instrucciones e
. P With the mains, connected, the LED
del fabricante del producto quimico. will be orange the first 5-7 seconds, and

be orange when the initialization and
analysis starts. If s battery is connected,

El compresor BP2-e se calienta durante el the actual charging will start a few
. . seconds later when the
funcionamiento normal . LED changes to red/orange
NO LO TOQUE. Esta calcomania esta colocada sobre todos
los cargadores de todas las aspersora
as.

Lea y siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante del product quimico.

es extremadamente importante para laseguridaddel propietario/operadores asi como para la
seguridad de otras personas en las cercanias que se sigan todas las precausiones de seguridad

Habra un pequeno shock al usar nuestras
Esta calcomania esta envuelta alrededor de la aspersoras. Para evitar este lugar de shock

manguera para recordarle que limpie los filtros coloque su pulgar sobre
con regularidad.

Si usted tiene un marcapasos, use la aspersora
electrostatica a su_propio riesgo.

La causa nimero uno del mal rendimiento del
aspersor es un filtro obstruido o sucio.
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Precaucidn:

Para el Manejo y Almacenamiento con
la bateria de litio, consulte la Seccion
7 de la Hoja de datos de seguridad
del material (MSDS) adjunta en este
manual en las paginas 18 y 19.

Instrucciones de Preparacion

Pasos para la Preparacion

1. abra la mochila cuando utilice el dispositivo por primera vez
2. Conecte la conexion rapida de la bateria a la parte trasera
3.Coloque la bateria dentro de la mochila

4.Cierre la mochila después de que se complete la conexiéon

5. Conecteun extremo del cable de alimentacién dela pistola rociadora,tire hacia atras del collar
del cable de alimentacién y luego conecte el cable a la pistola rociadora/mochila.Cuando suelte
el collar,deberia encajar en su lugar Nota: asegurese deque el punto rojo del cable de Bateria dentro de
alimentacion esté alineado con el punto rojo de la pistola rociadora o la mochila. la caja

6. Conecte el conector rapido en un extremo de la manguera de aire(manguera
gruesa)/de liquido (manguera delgada) al conector correspondiente en la pistola.
Haydos verversiones de conectores de manguera de liquido. Ambos funcionan
exactamente igual,pero se ven ligeramente diferentes.

Cable de Alimentacion

anguera de Aire

Manguera de liquido

Cable de alimentacion

Manguera de Aire

. Collar del cable de
Y| " plimentaci6n
H /

\ / ‘
~ | .

Asegurese de que los puntos rojos estén alineados antes de insertar

el cable de alimentacion en la pistola rociadora/mochila.
NO GIRE LAS CONEXIONES

Manguera de liquido

7. Conecte el conector raen el otro extremo de la manguera de aire (manguera Cable de alentacion

gruesa) al Puerto de aire de la mochila.

8. Conecte el cable de alimentacién al Puerto de alimentacién de la mochila
correspondiente en el costado de la caja. Manguera de

Aire

[

9. Agregue desinfectante a la botella.

Lengiieta

10. Conecte el conector rapido en el otro extremo de la manguera de plateada

liquido (manguera delgada) conector rapido de la tapa de la botella de
desinfectante presionando la lenglieta plateada en la parte superior de
la botellade liquido e insertando el conector de acoplamiento
pequeio de la manguera de doble linea.
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_Munequera Anti- Estatica

Con cualquier pulverizador electrostatico, es fundamental tener una Buena conex ién a tierra,
para que la carga se pueda transmitir a las gotas de manera aficiente. No es necesario, pero
muchos usuarios encuentran beneficioso usar una muiequera “anti-estatica”, unida al anillo
en D en la base de la pistola rociadora,para ayudar a asegurar una major conexioén a tier
ra. Conla muiequera“anti-estatica”,la pistola rociadora tiene una medida adicional de con
exion a tierra, asi como la posibilidad de cargas mas consistentes y efectivas en las gotas. Con
la muiequera antiestatica Tambien ayuda a eliminar pequefas descargas al usuario.

Precauciones:

ESS recomienda que

Use una salida con un
Circuito de falla a tierra
Interruptor (GFCI).

No opere el BP2-e

en agua estancada.No sumer
ja el BP2-e compresor. Aseg
urese de mantener la mochila
Anillo D cerrada al rociar para evitar
que la niebla entre y cause un
corto circiuto.

Mufiequera anti-estatica

El compresor de BP2-e se

calienta lo suficiente como
Clip de mufiequera para arder durante una
operacion normal.

Diagrama de el Aspersor BP2-e

Puerto de carga
Indicador de bateria

(C=——e =
S Pistola ——
. "]

Cordon de Pistola

| Ventilador ’IE
Manguera de liquido | T““n

I

lnterruptor ON/OFF
|

Linea de aire I

T L——— Botella (filtro)

{5]]
rE
-

Conector de manguera de aire
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Chequeo antes de rociar

1. Inspeccione las boquillas Compruebe cubierta de la boquilla para asegurarse
de que esté apretada a mano (no apriete demasiado o use una llave inglesa). Asegura-
te de que la capucha esté asentada firmemente a la base de la boquilla y contra la
junta térica externa.

2. Preparando la mezcla de tanque

Si va a rociar polvos humectables, es una buena idea usar un agente compati ble con
la mezcla de agua y tanque. Los agentes de compatibilidad son sustan cias quimicas
mezcladas con el agua que facilitan la mezcla y mantienen con centraciones pesadas
uniformemente en suspensién. Consulte con su proveedor de productos quimicos
local para saber cuales estan disponibles.

Tapa de boquilla

On/Off switch

Si tiene la intencion de utilizar polvos humectables en su
aspersor asegurese de que la solucién esté muy bien
disuelta ya que puede obstruir su aspersor muy facilmente.

Ubicacion de el switch de ON/OFF de el aspersor
La unidaBP2-e tiene un botén de encendido en el lado
izquierdo. Dependiendo de su caso, puede estar ubicado en
posiciones ligeramente diferentes.

Pasos para la operacion

1. Enciende el botén de encendido Bloqueo de gatillo

2. La luz indicadorade carga se ilumina en rojo para indicar que el Sistema
de car ga electrostatica esta funcionando.

3. Active el gatillo para rociar.

4. Para apagar suelte el gatillo y permita que el flujo de aire continue roci
ando durante 5 a10 segundos antes de apagar el interruptor de encendido.

NOTATA: Es necesario vaciar el aire de las lineas antes de la operacién, por Gatillo
lo tanto, active el gatillo durante 5-10 segundos, o hasta que pueda ver que la niebla
sale de la pistola rociadora.

NOTA: Aveces, puede haber un afecto de goteo de la boquilla. El goteo es el resultado de la acumulacién de
pequenas gotas cargadas electrostaticamente que se envuelven y recubren la boquilla de la pistola. La boqulla NO
tiene fugas. Para ayudar con esto hemos incluido un tubo de felpaque puede rodear la boquilla y recoger las gotas.

Debera colocar este tubo de felpa en la boquilla antes de encender el pulverizador . Alternativamente, al
gunos usuarioas sostienen una toalla en la mano y periédicamente secan la tapa de la boquilla.

rd

N

Tubo de Felpa =———p '
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LA PISTOLA

La pistola rociadora funciona con una bateria instalada en la mochila. Un extremo del cable de alimentatacion de la pistola
estd conectado al Puerto de salida de energia y el otro extremo estd conectado al Puerto de entrada de energia

Indicador de Sistema electrostatico Boquilla

Conexidn de linea
de liquido H

Conector de linea de aire _EE:
Puerto de entrada de |
-

energia

Bloqueo de Gatillo Gatillo de la Pistola

El operador sostiene la pistola durante el rociado. La activacién del gatillo hace que que el liquido salpique. La pistola
roci adora tiene las siguentes piezaz que puede reparar el usuario.

-El émbolo del gatillo -El conjunto de la boquilla

El usuario no puede reparar nada dentro de la pistola puedeser reparado por el usuario.

Limpiar la pistola
Siempre enjuague la pistola pulverizadora con jabén limpio
agua después de la pulverizacion de todos los dias. Esa es la mayor parte

Lo importante que puede hacer para asegurar que no haya problemas funcionamiento de su pulverizador
SC-ET HD. Por limpieza después de cada dia laboral, evitara

acumulacién quimica a largo plazo que finalmente causa zuecos, malos patrones de pulverizacién y acorta la
vida atil de la boquilla
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Gatillo

El gatillo enciende y apaga el rociado. Puede mantenerse continuamente durante

operacién o puede bloquearse en su lugar.

Perno de latdn

N

Tire del bloqueo del gatillo hacia

Adelante para enganchar Oprima el gatillo
para rociar

Para activar / desactivar el disparador:

1. Presione el gatillo hacia arriba hacia el cuerpo de la pistola de
pulverizacién para comenzar a rociar

2. Para seguir rociando, mantenga presionado el gatillo o bloquéelo en su
lugar tirando de la cerradura y enganchando el gatillo.

3. Para detener la pulverizacién cuando el gatillo no esta bloqueado, suelte
el gatillo.

Para Limpiar el Gatillo:

1. Enrosque el perno de bronce en la parte superior de la pistola con un

Llave de tubo de 5/8 ". Tenga cuidado de no perder el resorte, émbolo,

arandela de cobre y un pequefo casquillo de latén dentro del gatillo.

Nota como encajan adentro para que puedan ser reemplazados adecuadamente.
2. Verifique el bloqueo dentro del gatillo. Limpie cualquier escombro

con aire comprimido o agua tibia y jabonosa.

3. Coloque el resorte y el émbolo; vuelva a enroscar el perno de bronce en
la parte superior de la pistola de pulverizacién hasta que esté firme.

Manguera

Para mantener un uso éptimo de su manguera de rociadores, recuerde lo

siguiendo- No retuerza ni corte la manguera.
- Inspeccione la manguera regularmente para detectar cortes, rupturas, o quebraduras
- No tire de la caja con la manguera.
- Use los mangos para mover la caja de un lugar a otro

Si nota algun problema con su manguera,, comuniquese con ESS para que la reemplace.
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Ensamblaje de boquilla

Es muy importante seguir todo el mantenimiento

y procedimientos de limpieza para asegurar que la electrostatica
rociador funcionard correctamente. Aunque el

La boquilla MaxCharge ™ superara a todas las electrostaticas
tecnologia de pulverizacién en el mercado, limpieza regular
asegurard un rendimiento operativo maximo.

El conjunto de la boquilla se encuentra al final de la

varita de pistola. Estd compuesto por un cuerpo de boquilla,
junta térica interna, anillo de teflon, cubierta, junta térica externa,

Lipiar la pistola

Siempre enjuague la pistola pulverizadora con jabén limpio

agua después de la pulverizacién de todos los dias. Esa es la mayor parte

Lo importante que puede hacer para asegurar que no haya problemas funcionamiento de su pulverizador SC-ET HD. Por limpieza
después de cada dia laboral, evitara

acumulacién quimica a largo plazo que finalmente causa

zuecos, malos patrones de pulverizacién y acorta la vida util de la boquilla.

Para Limpiar el Ensamblaje de la boquilla

1. Coloque la cubierta sobre la tapa de la boquilla.

2. Desenrosque la cubierta de la base de la boquilla y retire el anillo de tefldn. Limpie cualquier residuo de alrededor de la punta de la bo
quilla.

Nota: Hay una pequefa junta térica en la boquilla alrededor de la base de la punta; tenga cuida do de que no se caiga apa gado. Si lo ha
ce, limpielo y vuelva a colocarlo en su lugar. Ademds, tenga cuidado de no dafar la punta de la boquilla cuando la cubierta es removida

3. Coloque el anillo, la cubierta y la campana en una solucién detergente suave. Use un cepillo

pequefio (suave o suave cerda) para limpiar el interior de la cubierta y el orificio a través de ella. Ademas, asegurese de lim piar la campa
na. Es importante limpiar dentro de la campana y las dos cavidades. Enjuague bien.

4. Disperse la base de la boquilla con la solucién de detergente con un cepillo de cerdas suaves. Limpia la cerdmica salida. Asegurese de
limpiar a fondo la cavidad de la base y tenga cuidado de no dafar la punta de la boquilla. Enjuague y asegure se de que la junta térica
pequeia esté en su lugar.

5. Reensamble la boquilla colocando el anillo de teflén en la base y atornillando la tapa usando su mano para apretarla. A continuacién,
deslice la cubierta sobre la boquilla y siéntela firmemente con-tra la junta térica ex terna. Limpie el exterior de todas las mangueras y cone
xiones conectadas a la boquilla.

@ MAUAL DEL OPERADOR BP2-e
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Rociando con su ESS Aspersora

Nota: Cuando use equipos o productos quimicos desconocidos, siempre realice una prueba en un drea pequena antes
de tratar toda la cosecha o superficie. No use una sustancia quimica con el rociador de ESS si la etiqueta prohibe el uso
en rociadores de bajo volumen. Esta unidad es para uso liviano. Solo rocie en sesiones de 20-30 minutos, con 5-10

pausa en medio.

Tenga en cuenta: las gotas de pulverizaciéon son muy, muy finas, aproximadamente 40
micras cada una. Si estd acostumbrado a trabajar con un pulverizador convencional,
puede ometer el error de pensar que el objetivo no estd lo suficientemente humedo
porque no ve grandes gotas de liquido. De hecho, después de un pase con el BP2-e
Pistola de pulverizacion MaxCharge, la superficie del objetivo apenas deberia relucir con

la humedad. Las finas gotitas se evaporaran rapidamente.

Aqui hay algunos consejos para lograr la mejor cobertura posible con el aspersor BP2-e

1. Antes de cada trabajo, asegurese de que su pulverizador esté en buen estado y
en orden de funcionamiento (consulte la lista de verifycacion previa a la pulver
izacion en la pagina 11 de este manual).

2. La distancia de pulverizacidon éptima es de al menos 18 pul dis tancia desde la
superficie del objetivo, sin embargo, de 36 a 48 pulgadas pueden porcionar un re
vestito mas uniforme. Esto da la niebla fina producido por la sala de boquilla
MaxCharge para convertirse en una nube cadtica que serd atraida a la superfcie
ob jetivo.

3. Sostenga la pistola de pulverizacién en dngulo recto con la super ficie del ob
jeti vo. Empezando en el punto més alto y usando zig-zag horizontal gol pes de
aproxi madamente1 metro (3 pies) de ancho rocie hasta el punto mas bajo. In
tenta que cada trazo se superponga al trazo anterior un 50%.

4. Puede usar trazos verticales si se adapta mejor al drea. Sélo aseg uUrese de tra
bajar en un patrén metédico y deje que su los golpes se super po nen.

5. Cuando pase a la siguiente seccién, permita que se superpong seccién anterior
por unas pocas pulgadas. No dejes un espacio

6.1a superficie objetivo de apenas brillar con el spray. No saturar demasiado la
super ficie; si ves corridas o charcos significa que estas desperdiciando quimicos.
Verifique para asegurarse la superfecie recién rociada estd muy ligeramente
himeda.

7. Tenga cuidado de mantener el caindn de la pistola pulverizado lo mas nive lado
posible.Si permite que la boquilla apunte demasiado, puede go tear de vez en
cuando.

8. A diferencia de la pintura en aerosol, no tiene que detener el spray en cada
golpe de regreso. Simplemente active el bloqueo del gatillo y con centrarse en el
patron regular de pulverizacién.

@ MANUAL DEL OPERADOR BP2-e
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Chequeo después de rociar

After each spray it is essential that hoses and spraywand be flushed with clean soapy
water. This will help prevent chemical build-up that can clog lines and nozzles.

Como limpiar la unidad BP2-e después de la operacion

1. Limpiar el exterior del aspersor con un paino himedo.
2. Limpiar la botella de liquido.
3. Llene la botella de liquido con 1/2 litro de agua limpia.

4. Encienda el compressor de aire par alimpiar la linea con la mayor parte del agua. Apaga el compressor de
aire.

5. Desconecte el enchufe de conexion rapida de la manguera de linea doble, luego conéctelo a la pistola roci
adora

Y el lider de la linea de liquido.

6. Encienda el compresor de aire y active el gatillo para lavar las lineas de la pistola rociadora con el agua
restante.verifique que la boquilla tenga un buen patron de rociado mientras enjuaga.Permita que el aire fluya du
rante 30 segundos después de que se haya rociado el agua.

7. Aplique spary de silicona o aceite lubricante similar a todos los accesorios de conexién rapida.

Las instrucciones detalladas sobre el mantenimiento de cada una de los components de
BP2-e se encuentran en la siguiente seccion.

Para limpiar el filtro de aire, retire la tapa del filtro. En el interior retire
el filtro de espumay lavelo con agua tibia y jabon.

Es importante inspeccionar el filtro en busca de deterioro. Al manipularlo si el filtro comienza
a romperse o desmoronarse, reemplacelo inmediatamente.

Filtro de Aire

Tapa del filtro
de aire

GED) MANUAL DEL OPERADOR BP2-¢ 12



OPERACION DE GARGA DE BATERIA

La bateria BP2-e se puede cargar mientras esta dentro de la mochila Conecte la salida en el lateral de
la carcasa.

Si tiene una bateria adicional y desea cargarla mientras la mochila esta en uso,desconecte el enchufe
de la mochila y conectélo a la bateria de repuesto usando el cable adaptador comprao por separado
(P/N 19928)

®  lacorrinete de carga debe ser 2A a 4A Si necesita un cargador, contactenos.

®  Cargue completamente la bateria antes del primer uso. Esto depende de la salida del cargador,
pero suele durar entre 3y 5 horas. Puerto de entrada del cargador

®  Cuando la Luz indicadora del cargador es ROJA significa que se estd cargando ,y cuando es
Verde significa que la bateria estd completamente cargada. Carge siempre durante al menos 5
horas para garantizar la capacidad total.

Atencioén: j No carge la batria mientras el
aspersor estaen funcionamiento!
iNo opera el aspersor mientras esté enchufado
e  LiFe PO4 no sufre “efecto mamoria”,asi que mantenga la bateria completamente cargada para [| a una toma de corriente!
el uso diario. El equilibrio de la celula solo se produce cuando la bateria estda completamente
cargada (equilibrio de extremo superior)

®  No carge la bateria en temperarturas inferiores a 0°C esto puede causar dafio a las celulas.

El cargador de bateria tiene
un fusible de 10 A ubicado en
elcostado de la luz indicadora.

- =

Cargador de bateria

Cable adaptador

No enchufe el cable de alientacién que
contiene la entrada de pared directamente
en el costado de la mochila.Conéctelo a la

caja del inversor del cargador.
Cable adaptador conectedo a la bateria y cargador.

Nota: la bateria tiene una garantia de 6 meses
CAMBIAREL FUSIBLE

Si el BP2-e no funciona cuando se preciona el botén “ON“, confirme que la bateria estd conectada.si estd conectada, confirme que esta completamente
cargado.Si la bateria esta muy cargada desconéctela del BP2-e.Localizar el portafusibles Amarillo dentro de la mochila,dbralo e inspeccione el fusible.

Si esta fundido,reemplacelo con otro fusible de 20A y vuelva a montar el portafusibles. Vuelva a conectar la bateria a la mochila BP2-e

Si el fusible no esta fundido o Vuelve a fundirse cuando se presiona el interruptor “ON” comuniquese con Servicio atencién al cliente de ESS.

El fusible de 20A puede ser vidrio

0 ceramica.

Portafusibles de goma amarillo

@ MANUAL DEL OPERADOR BP2-e



Longitud de carga de la bateria

Bienno; Estandar de 2 horas

Trazador grande; alta tecnologia; 2 horas
Trazador pequeno; alta tecnologia; 55 minutos
Bateria BP2-e battery: 2.5 - 3 horas

Filtro liquido
Hay dos versions deferentes del filtro de liquido BP@-e. Se ven diferentes,pero tienen el mismo
proposito.

Le recomendamos que inspeccione periodicamente el filtro y el disco de flujo y limpie o reemplace
seguin sea necesario.

Una version tiene un filtro en la linea de liquido que se
inserta en la botella. \

Para cambiar el filtro. -i

® Tire suavemente de las mangueras conectadas al filtro
para quitar el filtro.

e

Filtro

® Deslice las mangueras sobre las conexiones del nuevo
filtro manteniendo la parte superior/plana del filtro hacia
la tapa y asegurese de que estén bien colocadas.

Parte superlor/plana del filtro

La otra version tiene un filtro y un disco de flujo en el
Puerto de la manguera de liquido.Para cambiar este
filtro.

e Afloje la tuerca grande del puerto de la
manguera de liquido. quitar el filtro Viejo

®  Deslice la tuerca grande hacia abajo sobre el
cuerpo del puertode la manguera para quitar el
disco de flujo.

®  Deslice la tuerca grande en su lugar y coloque un
nuevo disco de flujo y filtro en su lugar. Filtro Tuerca Grande

® Apriete la tuerca grande del puerto de la
manguera de liquido en su lugar en el cuerpo de
lapistola rociadora.

Disco de Flujo

Disco de flujo

GED MANUAL DEL OPERADOR BP2-e
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PARTES DE SERVICIO DE LA PISTOLA
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Guia para resolver problemas

encuentre los problemas que se enumeran a continuacion. Utilice los metodos de solucién de problemas siguientes .Si no
puede solver el problema o tiene un problema con la pistola rociadora que no se aborda en este manual, comuniquese con
ESS al (706) 769-0025 o al 1-800-213-0518

El Aspersor no enciende
e  Estd cargada la bateria de su aspersor?
Recarge la bateria de 3 a 5 horas
e Esta prendido el botdn de su aspersor?
Encienda el botén de su aspersor ON
e Se ha sobrecalentado el compressor?
Tenga cuidado, puede estar caliente. Deje enfriar el aspersor con la carcasa abierta y vuelva a intentarlo en 1 hora.
e Se quemo el fusible?

Consulte la seccion “cambio del fusible” en la pagina 14.

Poca calidad al rociar.

e Presione el gatillo de la pistola mientra rocia agua,coloque el dedo sobre la boquilla qur bloquea el liquido y el aire.Esto
hard que el aire regrese a través de la pistola y limpiara de manera considerable cualquier obstruccién en la line de
liquido.

e Compruebe que todas la s"conexiones rapidas “de las mangueras incluidas estén conectadas al tubo rociador,la carcasa
y la botella de liquido.

e Estd sucia la tapa de la boquilla?

Des enrosque la tapa de la boquilla y lave el interior de latapa de la boquilla con agua. Con la tapa de la boquilla
retirada,verifique si el Puerto de liquid esta obstruido. Limpiar con un alambre pequeio.(con un clip de papel)

L aboquilla puede congelarse cuando la temperature ambiente es inferior a 50°C .
e Esta sucio el mecanismo del gatillo?

Consulte la pagina 7 para conocer el montaje y la limpieza del gatillo.El gatillo puede requerir el reemplazo del
macanismo del émbolo.

Las luces de carga no se encienden.

e Silaluz LED en el mango de la pistola no se enciende, es una idicacién de que el rociador no esta recibiendo una carga
electrostatica o, en raras ocasiones, que la luz estd apagada.

e Asegurese de que las baterias del aspersor estén cargadas. Las baterias completamente 2 1/1 horas de uso continuo.

@ MANUAL DEL OPERADOR BP2-e
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’ ’ ’ MSDS of: Lithium-ion Battery
Revision Date: 12t May 2020 VO

Material Safety Data Sheet
Lithium-ion Battery

“Section 1: Chemical Product and Company Identification
e — L|th|um|onBattery 7y ————————————
: ProductFamily: Battery
- Supplier: Jereh Petroleum equipment technology Co.,Ltd
No. 27 Jereh Road, Laishan District, Yantai, China

E-mail; petroleum@jereh.com Call (7*24): 400-816-216 (Direct)

- Emergency Contact:
Jereh Global (7*24): 400-816-216 (Direct)
CHEMTREC Call: 1-703-527-3887

: Components CAS No Content (wt%)
‘ ;.thhlum s coban manganate 1 32442951 e
‘ %.Carbon - 1333 86 4 - 144 “ ;o
| Polyvmyhdene I T 07 OSSOSO B

 Carboxymethyl 9004-32-4 : 3
e P
 Polyethylene 9002884
 Lithium hexafluorophosphate 21324 03
e S s
R |
7 T |

i Fe 7439-89-6

j A lithium ion battery is normally stable under appropriate handling and storage conditions.
- If alithium ion battery generates abnormal heat, keep away from the battery to avoid inhaling internal

- materials. Chemicals utilized in lithium ion battery do have some toxicity and inhalation may cause
' irritation.

Copyright @  JerehGroup More Information: 400-816-2161 Email:  petroleum®@ijereh.com
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’ ’ ’ MSDS of: Lithium-ion Battery
Revision Date: 12t May 2020 VO

Section 4: First Aid Measures
None unless internal materials exposure. If contents are leaked out, observe following instructions.

Inhalation Fumes can causerespiratory irritation. Remaove to fresh air and consult a physician.

Skin Immediately flush skin with plenty of water. If itch or irritation by chemical burn persists,

consult a physician.
Eyes Immediately flush eye with plenty of water for atleast 15 minutes. Consult a physician immediately.

Ingestion If swallowing a battery, consult a physician immediately.

If contents come into mouth, immediately rinse by plenty of water and consult a physician.

Section 3: Fire and Explosion Data
Extinguishing Media Extinguisher of alkaline metal fire is effective.
Plenty of cold water is also effective to coolthe surrounding area and control the

spread fire. But hydrogen gas may be evolved by the reaction of water and lithium and it
can form an explosive mixture. Therefore in the case that lots of lithium ion batteries are
burning in a confined space use a smothering agent (e.g. carbon dioxide or dry sand).

Firefighting procedure Use self-contained breathing apparatus and full protective gearnotto inhale harmful gas.

Section 6: Accidental Release Measures
If the battery releases liquid, wipe it with a dry cloth.

Keep the battery away from fire or heat

Section 7: Handling and Storage
Handling:

Do not swallow. Always keep the battery out of the reach of infants and young children to prevent it from
being swallowed. If wallowed, consult a physicianimmediately.

Do not put the battery in a microwave oven or a pressure cooker. Sudden heat may damage the seal of
the battery and may cause overheating, explosion or fire.

Do not use the battery together with a primary battery such as a dry battery or other battery of a different
capacity, type and/or brand. In such a case, over-discharge during use or over-charge during charging
may occur and abnormal chemical reactions may cause heat generation, explosion or fire from the
battery.

Copyright @  Jereh Group More Information: 400-816-2161 Email:  petroleum®@jereh.com
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’ ’ ’ MSDS of: Lithium-ion Battery
Revision Date: 12t May 2020 VO

Design your equipment so that the end user cannot replace the battery by mistake. If you are an equipment
manufacturer and need to replace the battery, please use a new one of the same type and same model as
the existing one. Because this is arechargeable battery, its characteristics are completely differentfrom
other primary batteries (e.g. coin type lithium manganese dioxide batteries: CR) or other secondary
batteries (e.g. lithium manganese dioxide rechargeable batteries: ML) even though their shapes are alike.
If a different battery is installed in the circuitin place of a CLB battery, gas could be generated or the
primary battery could be short-circuited by charging. This could lead to distortion, leakage, overheating,
explosion, orfire.

If you notice any unusual odor, heat, discoloration, deformation or any other characteristic apart from what
you are used to while using, charging or storing the battery, then take it out of the equipment or charger,
and avoid using it. Using it in such state may result in overheating, explosionor fire.

If the battery leaks or emits an unusual odor, remave it from the vicinity of any fire immediately. The
electrolytemay catch fire, which may cause explosion or fire.

Do not let leaked electrolyte come into contact with the eyes. In the event of such contact, flush the eyes
with plenty of water immediately and consult a doctor. Otherwise prolonged contact may cause serious
injury.

When charging is not finished in the expected period of time, stop charging. Otherwise the battery may
cause overheating, explosion or fire.

Storage:
Never let the battery contactwith water. Never store the battery in hot and high humid place.
Charge the battery every 6 months to the amount specified by the manufacturer, evenif the battery is
not used.

Section 8: Exposure Controls/Personal Protection

Respiratory Protection NA
Ventilation NA

Eye Protection NA
Protective Gloves NA

Other protective clothing NA

Copyright @  Jereh Group More Information: 400-816-2161 Email:  petroleum®@jereh.com
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’ ’ ’ MSDS of: Lithium-ion Battery
Revision Date: 12t May 2020 VO

Section 9: Physical and Chemical Properties

The appearance is a blue cuboid and it is a rechargeable battery with 24V nominal voltage.

Section 10: Stability and Reactivity Data

Stability: Stable (Performance deterioration depends on circumstance.)

Incompatibility: Water
Hazardous polymerization: Will not occur.

Condition to avoid: See section 7, Do not heat above 100°C ( 212°F )

Hazardous Decomposition or Byproducts: Hydrogen (By moisture)

Section 11: Toxicological Information
As the contents are sealed in the battery case, there is no toxicity.

Section 12: Ecological Information
If the battery is disposed of on land or in water, the battery case may corrode and liquid leak from the battery. Ecological

information has not been reported.

Section 13: Disposal Considerations
The battery may be regulated by national or local regulation. Please follow the instructions of proper regulation. As
electric capacity is left in a discarded battery and it comes into contact with other metals, it could lead to distortion,

leakage, overheating, or explosion, so make sure to cover the (+) and (-) terminals with friction tape or some other
insulator before disposal.

Section 14: Transport Information
Shipping Name (UN Number) Lithium ion batteries (UN3480)
Lithium ion batteries packed with equipment (UN3481)

Lithium ion batteries contained in equipment (UN3481)
Hazard Classification Class 9 (Misbatteryaneous)
Organizations governing the transport of lithium batteries are as follows,

Area M ethod Organization Packing Instruction or
Special Provision
International | Air IATA, ICAQ Pl 965-967
International | Maritime MO SP 188
USA Air, Rail, Road, Maritime | DOT 49 CFR Section 173.185

Their regulations are based on the UN Recommendations. The UN Recommendations require that lithium ion battery
and batteries shall be manufactured under a quality management program and this requirement is adopted by IMDG
Code and ICAO TI/IATA DGR. Since Maxell factories have been certifiedto ISO 9001, we meet this requirement.

Each packing instruction or special provision provides specifications on exceptions and packaging for lithium ion battery
and batteries.

1) Air transportation: In IATA DGR (61stedition), the packing requirements for lithium ion battery and batteries transport

is specifiedin Pl 965, for lithium ion battery and batteries packed with equipment in Pl 966, and for lithium ion battery

Copyright @  JerehGroup More Information: 400-816-2161 Email:  petroleum®@jereh.com
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e ’e ’ ’ MSDS of: Lithium-ion Battery
Revision Date: 12t May 2020 VO

and batteries containedin equipment in Pl 967. Maxell coin type lithium ion battery which have a Watt-hourrating of
2.7Whor less can be transported according to Section || (Exemption from Class 9 Dangerous Goods) of PI 965. Lithium

ion battery and batteries, UN 3480, Packaging Instruction 965 only, are forbidden for carriage as cargo on passenger
aircraft.

UN 3480, P1 965, Section IA and IB. Lithium ion battery and batteries must be offered for transport at a state of charge
(SoC) not exceeding 30% of their rated design capacity. Batteryand/or batteries at a SoC of greater than 30% may only be
shipped with the approval of the State of Origin and the State of the Operator under the written conditions established by
those authorities.

UN 3480, P1965, Section Il. Lithium ion battery and batteries must be offered for transport at a state of charge (SoC) not
exceeding 30% of their rated design capacity.

2) Maritime transportation: Maxell coin type lithium ion battery which have a Watt-hour rating of not more than 20Whcan
be transported as “Exemption from Class 9 Dangerous Goods” according to SP 188 of IMDG Code.

As the related district, country or airline may establish their special requirements, the shipper shall confirm them with the
forwarderin advance.

Section 15: Other Regulatory Information
Major applicable regulations for the transportation of lithium-ion battery and batteries are as follows:

®UN(United Nations) Recommendations onthe Transport of Dangerous Goods: Model Regulations 20th revised
edition

® UN(United Nations) Recommendations onthe Transport of Dangerous Goods: Manual of Test and Criteria
®The International Civil Aviation Organization (ICAQ): Technical Instructions for Safety Transport of Dangerous
Goods by Air, 2019-2020 edition

® The International Air Transport Association (IATA): Dangerous Goods Regulations, 61stedition
®|nternational Maritime Organization (IMO): International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code, 2018 edition
Major environmental regulations are as follows:

® EU BATTERY DIRECTIVE 2006/66/EC (2013/56/EU)

Section 16: Other Information
Created: 12/05/2020
Disclaimer: This MSDS summatries to our best knowledge at the date of issue, the chemical health and safety hazards

of the material and general guidance on how to safely handle the material in the workplace.

Since Jereh Group cannot anticipate or control the conditions underwhich the product may be used, each usermust,
priorto usage, assess and control the risks arising fromits use of the material. If clarification orfurther information is
needed, the usershould contacttheir Jereh representative or Jereh Group at the contact details on page

Jereh Group's responsibility forthe material as sold is subjectto the terms and conditions of sale, a copy of which is

available upon request.

Copyright @ JerehGroup More Information: 400-816-2161 Email:  petroleum@jereh.com
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2~ | 62 Morrison St. - Watkinsville, GA 30677-2749
EIeCtrOStatlc Toll-Free: 800-213-0518 - Fax: 706-769-8072
Spraymg SyStemS www.maxcharge.com

ESS WARRANTY:

Electrostatic Spraying Systems, Inc. garantiza al comprador original que cualquier aquipo de electrostatic Spraying Sys
tems estara libre de defectos de material y mano de obra durante un periodo de un afo despues de la fecha de entrega.

Denegacion de Garantias Implicitas y Danos Consecuenciales

La obligacion de Electrostatic Spraying Systems bajo esta garantia, hasta el punto permitido por la ley, es en lugar de todas las garantias, implicitas o
expresadas, incluyendo las garantias implicitas de comerciabilidad y adecuacién para un propdsito en particular y cualquier responsabilidad de dafos
incidentales y consecuenciales con respecto de la venta o el uso de los articulos garantizados. Dichos danos incidentales o consecuenciales incluiran,
pero n se limitaran a: transportacion, cargos que no sean los normales de flete, costo de instalacién que no sea el aprobado por Electrostatic Spraying
Systems, Inc, aranceles, impuestos, cargos por servicio o ajustes normales, perdida de cultivos o cualquier otra perdida de ingresos, gastos debidos a
perdida, dafo, detenciéon o demora en la entrega de equipo o partes que resulten de actos que van mas alla del control de Electrostatic Spraying Sys
tems, Inc.

ESTA GARANTIA NO SE APLICARA:

1. A los articulos del vendedor que otorguen sus propias garantias tales como,
pero no limitadas a, motores, compresoras de aire y bombas para liquidos.
Electrostatic Spraying Systems, Inc. proveera refacciones a precio de lista
pendientes de investigacidn de la garantia del articulo del vendedor. A las
partes de los articulos del vendedor tales como compresoras de aire, bombas
para liquidos, solenoides y dichos otros articulos deberan devolverse antes
de la vigencia de la garantia.

2. Sila unidad se ha sometido a una mala aplicacién, abuso, mal uso, negligencia,
incendio u otro accidente.

3. Si se han usado partes no fabricadas o suministradas por Electrostatic Spraying
Systems, Inc. en conexién con la unidad, y si a entero juicio de Electrostatic
Spraying Systems, Inc. dichas partes afectan su desempeiio, estabilidad o
confiabilidad.

4, Sila unidad se ha alterado o reparado de tal manera que, a entero juicio de
Electrostatic Spraying Systems, Inc. dicha alteracién o reparacién afecta su
desempenio, estabilidad o confiabilidad. Esto incluird pero no se limitara al acto
de abrir la carcasa de la pistola de mano por cualquier persona no autorizada
por Electrostatic Spraying Systems, Inc. para hacerlo.

5. Al mantenimiento normal, servicio y articulos de reemplazo como entre otros,lubricante de motor,filtros o piezas
que normalmen te se deterioran. Los cinturones, las baterias recargables de 9V y los acabados exteriores debido al
uso y la exposicién tampoco estan cubiertos por la garantia.

NINGUN EMPLEADO O REPRESENTANTE DE

ELECTROSTATIC SPRAYING SYSTEMS, INC. ESTA OUTORIZADO A CAMBIAR ESTA GARANTIA DE
NINGUNA MANERA U OTORGA CUALQUIER OTRA GARANTIA A MENOS QUE DICHO CAMBIO SE REALICE
POR ESCRITO Y ESTE FIRMADO POR UN FUNCIONARIO DE LA EMPRESA DE ELECTROSTATIC SPRAYING
SYSTEMS,INC.

Tenga en Cuenta:
Hay una garantia de 6 meses para
la bateria, el cargador y el cable
de alimentacion.
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Servicio annual de la pistola de aspersion

Electrostatic Spraying Systems, Inc. ofrece y recomienda servicios cada afo a las pistolas de aspersion. Por una cantidad de
dinero mas el costo de las partes que sea reemplazar, ESS limpiara a fondo la pistola, reemplazara cualquier pieza inutiliza
ble y re-calibrara las partes eléctricas y la boquilla. Un servicio constante anual por parte de ESS aumentara el rendimiento
de su aspersora y prolongara la vida util de su pistola rociadora.

Contacte a ESS al (706) 769-0025 para programar sus servicios a la pistola. Envié la pistola de aspersiéon en su empaque ori
ginal si es posible. Si o es posible, empaque la pistola aspersora de mano de manera que quede segura por posibles danos
que se puedan causar en el envid. Incluya la direccién y un teléfono para ser devuelta.

Envié el paquete via UPS o correo a:
Electrostatic Spraying Systems, Inc.
62 Morrison Street

Watkinsville, GA 30677

El servicio se empezara al dia siguiente en que ESS reciba el paquete. Si alguna de las partes necesitan ser reemplazadas, el
propietario sera contactado para la autorizacién necesaria antes de reemplazar cualquier pieza. La pistola de aspersion sera
enviada al propietario via UPS, COD, o los costos del envié de vuelta sera facturados con previo arrobamiento de crédito.
ESS también acepta Visa y MasterCard.

Como beneficio adicional, el servicio annual de la pistola rociadora “hace retroceder el reloj”
El aio original de garantia de la pistola se renueva por otro aio.

iOtra Buena razon mas para enviar su pistola rociadora a ESS para un servicio autorizado por
la fabrica!

Hay una garantia de 6 meses para la bateria,
el cargador y el cable de alimentacién.
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